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MODELO: TNOH2RU 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Codigo  TNOH2RU 

Altura 2RU (Rack Unit). 

Compatibilidad Compatible con gabinetes y racks de 19" según estándar EIA-
310-D. 

Material de 
Estructura 

Acero laminado al frío calibre 1.2 mm para alta resistencia y 
durabilidad. 

Acabado Pintura electrostática negra con tratamiento antioxidante para 
mayor protección. 

Material del Ducto 
y Tapa 

PVC de alta resistencia, diseñado para soportar condiciones 
exigentes y proteger los cables de daños externos. 

Tipo de Gestión de 
Cables 

- Ducto frontal con tapa desmontable para fácil acceso y 
protección contra golpes o aplastamientos. - Sistema que 
asegura el radio de giro adecuado de los Patch Cords. 

Dimensiones Ancho: 482.6 mm (19") Altura: 88.9 mm (2RU) Profundidad: 
~100-150 mm 

Capacidad de 
Organización 

Espacio suficiente para alojar 24 cables Cat 6 sin presión 
excesiva contra las paredes del ducto. 

Elementos de 
Fijación 

Sistema de retención para evitar caídas de los cables al retirar 
las tapas. 

Instalación Montaje directo en rieles frontales mediante tornillos estándar 
M6. 

Normas Cumple con estándares EIA-310-D para compatibilidad 
universal. 

Ventajas Alta durabilidad gracias a la estructura metálica y la tapa de PVC 
resistente.  

Ordenador de cables horizontal frontal 

diseñado para organizar cables dentro de 

gabinetes de red. Ideal para cada Patch Panel 

de 24 puertos instalado. 

Este organizador de cableado 2RU combina 

materiales de alta calidad y un diseño práctico 

para garantizar la protección y el orden en 

sistemas de cableado. 
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Protección eficiente de cables frente a factores externos.  

Organización optimizada para instalaciones profesionales. 

 

 

 

 

Imagen referencial 

 

 


